
Terminal Biométrico com leitor MIFARE integrado

Características do Produto

Características Físicas

Interface de Comunicação

Alimentação

Matriz | Porto Alegre/RS
Rua Cel. Armando Assis, 222 - 91330-010

+55 (51) 3026.2300

Filial | São Caetano do Sul/SP
Alameda Terracota, 215/1003 - 09531-190
+55 (11) 4063.4300

contato@commbox.com.br

www.commbox.com.br

Display

LCD Gráfico com backlight, 128x64 pixels
Fundo azul, letras brancas

Gabinete: Aço escovado e pintura na cor preta
Dimensões (LxAxP - mm): 178x150x35
Peso: 990g

Leitor de Proximidade Integrado
MIFARE 13,56MHz

Ethernet 10/100Mbps

Teclado

16 teclas tipo touch com funções secundárias

Fonte externa: 12VDC/2A
PoE 802.3af, opcional

Sensor Biométrico

 O Terminal de Identificação Biométrica TIB20 
oferece o máximo em confiabilidade (sensor 
biométrico de alta performance), com preço 
competitivo.

Todas as informações, incluindo dados 
biométricos e regras de negócio, estão 
armazenados no próprio terminal, permitindo a 
operação offline.

A identificação dos usuários pode ser feita 
através da biometria,  teclado ou cartão MIFARE.

Uma leitora externa pode ser conectada à 
interface de expansão.

O equipamento possui entradas para sensor de 
porta  e botoeira e saída para travas.

Expansão RS485
Interface para leitor de  proximidade:
    -Wiegand, 26 a 128 bits

Operação

Online
Offline

Sensor óptico Sagen/Morpho MSO-CBM
Sensor óptico, resolução de 500dpi, 256 tons de cinza
Capacidade de Usuários: min 500 - máx 10.000 
Tempo para identificação (1:500): 0,7 segundos
Tempo para Verificação (1:1): 0,6 segundos
Templates protegidas por criptografia
Compatível com MINEX/FIPS201
Taxa de Falsa Rejeição (FRR) e Taxa de Falsa Aceitação
(FAR) menores que 0,01%


